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Haelvoet behdlt sich das Recht vor, Anderungen vorzunghmen.

Leichte Farbabweichungen sind maglich.
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(*) Option

Liegeflache ¢ Komfortables Liegen

Drei unterschiedliche Liegenflachentypen sind auf Wunsch erhéltlich. Die Standardausfiih-
rung ist mit abgerundeten Stahlprofilen ausgestattet. Die Auflagen aus Kunststoff und Voll-
kunststoff (*) sind herausnehmbar und bestandig gegen die tblichen Reinigungsprodukte.

Handschalter e Autonome Bedienung

Funktionell und einfach in der Hand zu halten. Mit dem Handschalter kénnen alle Funktionen
betétigt werden, um das Bett in die erwiinschte Sitz-, Liege- oder Leseposition zu stellen.

Kopf-/FuBteilfiillungen e Ein harmonisches Ganzes

Alle Typen (Vela, Lauro und Jaro) kénnen ohne Werkzeug einfach herausgenommen werden.
Die Kopf-/FuBteilfilllungen sind serienmaBig mit Wandabweisrollen ausgestattet, die sowohl
die Wand als auch das Bett wahrend des Verschiebens schiitzen.

Halterungen e Optimale Pflege

Die zwei Halterungen fur den Infusionsstander, Aufrichter oder das Zubehdr befinden sich
am Kopfende und ermdglichen eine optimale Bettausstattung nach Pflegebediirfnis.

Seitengitter (*) e Sicherheit hat keinen Preis

Die Atmosphere Seitengitter schiitzen den Patienten iiber 2/3 der gesamten Bettlange.
Die teleskopisch verlangerbaren Trix Seitengitter bieten Vollschutz, auch wenn das Bett
verlangert ist.

CPR-Hebel (*) e Zentral und in Reichweite

Der CPR-Hebel (Notabsenkung) stellt die Riickenlehne manuell in eine horizontale Position.
dieser Hebel ist beidseitig einfach erreichbar.

Pedal zur Hohenverstellung (*) e Personalfreundlich
Zum schnellen und freihdndigen Einstellen der erwiinschten Hohe der Liegefléche.

Zubehorschiene e Hohe Funktionalitat

Drei multifunktionellen Halterungen erlauben das schnelle und einfache Anbringen von
Zubehor.

Hohenverstellung ¢ AuBerst stabil

Die Tragerarme garantieren, dass alle Betth6hen duBerst stabil sind. Die groBe Verstellmoglich-
keit von 38 cm bis zu 78,5 cm (mit Laufrollen @ 125 mm) vereinfacht sowohl den Bettausstieg
als auch die Pflege.

5. Rolle (*)  Hohe Mandvrierfahigkeit
Ein Trumpf in kleinen Zimmern und schmalen Gangen.

Laufrollen e GroBe Mandvrierfahigkeit

Ein reichhaltiges Angebot an hochwertigen Design Laufrollen garantiert ein duBerst mobi-
les und mandvrierfahiges Bett.

Zentralbremse (*) e Betétigung in einer Bewegung

Zentral gebremste Laufrollen, mit einem gut erreichbaren Pedal, erleichtern dem Pflege-
personal die Verwendung des Olympia Bettes.

Mini-Bedienelement (*) oder Bedienelement fiirs Pflegepersonal mit Deckenhalter (*)

Dies ermdglicht es, die unterschiedlichen elekirischen Bettfunktionen selektiv auszuschal-
ten oder zu betatigen.



KOmfort fur a”e e Pedal zur Hohenverstellung (*) e OpenBus intelligente e Nachtlicht (*)

Steuerung
. . Das beidseitig erreichbare Pedal zur Die intelligente OpenBus Technologie Ein diskretes Nachtlicht (*) unter dem Bett
Heutzutage erfordern der Patient und das Pflegepersonal ein komfortables und Hohenverstellung (*) ermaglicht erhoht den Standard des Bettes und verbessert die Orientierung des Patienten
ergonomisches Bett, so dass der Patient sich moglichst selbstandig flhlen das Einstellen der Betthohe. Der Zubehérs. In naher Zukunft wird diese in der Nacht und gibt ihm ein sicheres
kann und das Pflegepersonal die notwendige Pflege effizient gewahren kann. Fallschutzbtige! dient zum Vorbeugen Technologie auch Sensordaten registrieren Gefiihl, so dass er die anderen Patienten
einer unerwlinschten Betatigung. konnen, und danach dem Pflegepersonal oder das Pflegepersonal nicht storen
Ubermitteln. muss. Der Handschalter mit selektiver
. Verriegelung betatigt dieses Nachtlicht.
e Handbedienung

Der Handschalter ist benutzerfreundlich, einfach betétigbar,
und hat deutliche und erkennbare Drucktasten:

e Selektive Verriegelung (*)

Die Handbedienung mit selektiver Verriegelung (*) ermdglicht es, die Bettfunktionen mit

einem Magnetschliissel individuell zu verriegeln.
(Anti-) Trendelenburg-Position

= Der Handschalter betatigt die Anti- N Die Vorteile sind zahlreich:
N
Trendelenburg-Position. Die Trendelenburg- L'!' - Bedienen und verriegeln der Bettfunktionen mit einer zentralen
O\ Position dagegen kann nur eingestellt werden, _/ Handbedienung.

nachdem die Pflegefunktion mit einem Effiziente Betatigung tiber die Handbedienung, ohne Belastung des Riickens.
Magnetschliissel betatigt wurde.

Sitz- oder Relaxposition ¢ Virtueller Drehpunkt
Diese Funktion neigt die Riicken- und
Oberschenkellehne simultan. Wenn die Relaxpo-
sition des Olympia | Bettes betatigt wird, findet si-
multan eine Anti-Trendelenburg-Bewegung statt.
Die Sitzposition garantiert eine Herzentlastung
und ist die optimale Liegeposition fiir Personen
mit Darmbeschwerden, Atmungsproblemen und
Herzund Lungenerkrankungen. Diese Position ist
auch ein Mehrwert fiir Patienten wahrend des
Essens, Trinkens oder Lesens.

Hohe Position

Die hochste Bettposition ist 78,5 cm

O—— I = (Laufrollen @ 125 mm). Der Patient kann
- H Z E untersucht und betreut werden, und dies ohne
den Riicken zu belasten.

Wenn die Riickenlehne geneigt wird, schiebt sie automatisch nach hinten. Dadurch ver-
schwindet der Druck auf dem Beckenboden und verringert das Dekubitusrisiko. Dank einer
integrierten Sicherung im virtuellen Drehpunkt der Riickenlehne entsteht wéahrend der
Neigung keine Liicke zwischen den Seitengittern und der Liegeflache. Auf diese Weise wird
vermieden, dass der Patient eingeklemmt werden kann. AuBerdem ist die Riickenlehne mit
einer Neigungsanzeige ausgestattet.
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Niedrige Position oder Schlafposition
) m‘j Die niedrige Bettposition von 38 cm (Laufrollen
C== [ = ¢ 125 mm) vereinfacht den Bettein- und

Ausstieg. AuBerdem vermindert das Sturzrisiko.

Zur optimalen Verwendung nachts ist ein beleuchteter
Handschalter (*) wahlweise erhéltlich, dessen

001 Handbedienung mit selektiver Verriegelung (*) 005 Ein ausziehbarer Auszug (*) kann als Deckenhalter benutzt werden.
Funktionstasten bei Beriihrung aufleuchten.

002 Beleuchteter Handschalter (¥) 006 Pedal zur Héhenverstellung (*)

003 Magnetschliissel (*) 007 Das Bedienelement fiirs Pflegepersonal (*) befindet sich am FuBende, und ist einfach erreichbar.

004 Virtueller Drehpunkt

* Option




Mobil und flexibel

Der Alltagsgebrauch wird dank eines leicht
verfahrbaren und mandvrierfahigen Bettes vereinfacht.

e Zentralbremse

Die beiden Seiten des Olympia FuBendes sind mit einem Design Bremspedal
(*) ausgestattet. Das Pedal betétigt die 4 Laufrollen simultan, und kann in

3 Positionen gestellt werden. Das rote Pedal betétigt die Bremse. Das griine
Pedal deaktiviert die Bremsfunktion.

4 Laufrollen gebremst

4 Laufrollen ungebremst
Diese Position ermdglicht es,
das Bett in alle Richtungen
zu verstellen.

1 fixierte
Richtungsfeststellrolle
Diese Rolle macht es
einfacher, das Bett geradeaus
zu verschieben.

e |[ntegrierte Bettverlangerung

Ein Krankenhausbett muss alle Bediirfnisse erflillen kénnen, ungeachtet der KérpergroBe
des Patienten. Dank der serienmaBigen integrierten Bettverldngerung kann das Bett um
20 cm verldngert werden.

Zusammen mit der optionalen FuBendeverlangerung (*) wird eine vollstandige
Funktionalitit der Liegefldche garantiert.

5. Rolle

Das Olympia Bett kann auch mit einer zentralen 5.
Rolle (*) ausgestattet werden. Hierdurch wird die
Mandvrierfahigkeit des Bettes erhoht, besonders
in kleinen und schmalen R&umen. Die gefederte
Eigenschaft der Rolle ddmpft auBerdem Kleine
Unebenheiten im FuBbodenbelag und vermeidet
schlagartige Aufprélle bei Schwellen.

Sicherheit ist Trumpf

Unsere unterschiedliche Seitengittertypen gewahren dem Patienten eine
optimale Sicherheit in jeder Bettposition. Jeder Typ hat seine spezifischen
Vorteile fir Benutzer und Patienten. Sie haben die Wahl.

008 Die 5. Rolle (*) ist ein Trumpf in kleinen Zimmern und schmalen Géngen.
009 Die Trix Seitengitter (*) schiitzen den Patienten (iber die gesamte Bettlédnge, dank des einzigartigen
teleskopischen Systems

Die Atmosphére Seitengitter (*) bilden eine
Einheit. Dank eines einfachen

Verriegelungssystems konnen Sie abgesenkt
werden.

Die Atmosphére Seitengitter (*) mit 4 Roh-
ren ermoglichen es, Matratzen mit einer
Gesamthohe bis zu 22 cm zu verwenden.

Die Trix Seitengitter (*) sind aus 3 Latten
aufgebaut und bieten Schutz Uber die gesamte
Bettlange. Durch die zentrale Doppelverriegelung
bietet , Trix" zusétzliche Sicherheit, wodurch
versehentliches Absenken vermieden wird. Das
integrierte teleskopische System ermoglicht auBer-
dem auch bei Bettverlangerungen eine liickenlose
Sicherheit.

(*) Option



Minimale Wartung

Haelvoet verwendet nur wartungsfreie
Antriebselemente und elektrische
Systeme. AuBerdem konnen die
Antriebselemente ohne Werkzeug einfach
ersetzt werden.

Benutzerfreundlich

Wahrend des Entwurfs des Olympia Bettes ist darauf geachtet, dass die
Antriebselemente sich zentral unter der Liegeflache befinden. Hierdurch
ist die Verkabelung auf ein Minimum beschrankt. Demzufolge kann das
Bett hervorragend gewartet werden.

e Leichte Reinigung

Die serienméBigen abgerundeten Auflagen aus Stahl ermdglichen eine duBerst
effiziente Reinigung der Liegeflache. Das Olympia Bett ist wahlweise mit perforierten
herausnehmbaren Auflagen aus Kunststoff erhéltlich. Diese optionale Auflagen sind mit
integrierten Matratzenbegrenzungen ausgestattet. Dank des sorgfaltig durchdachten
Entwurfs und der einfachen Abnehmbarkeit der Auflagen konnen diese duBerst schnell
gereinigt werden.

* Option




Elegantes Design

Unser Bettaufbau erlaubt den Kunden, aus 4 Kopf-/
FuBteilflllungstypen zu wahlen: Vela, Lauro, Jaro
und Senzo. Jede Kopf-/FuBteilfiillung wird durch
ihre deutliche Linienflihrung und ihr Auge flrs
Detail gekennzeichnet.

Alle Typen konnen einfach herausgenommen
werden. Dank unseres reichhaltigen
Standardfarbenangebots kann dieses Bett
vollstandig in das Interieur lhres Pflegeheims
integriert werden. Spezielle Farben und Muster sind
auf Kundenwunsch erhéltlich.

e  Kopf-/FuBteilfiillungen

TN

011 Aufeinander abgestimmte Farben, hdusliche Materialien und ein funktionelles Design bilden

eine Einheit, die das Wohlsein des Patienten fordert.

Typ 1: Vela

Die serienméaBige Kopf-/FuBteilfiillung Vela besteht aus einem Metallbiigel
mit einer Einsatzflillung aus Vollkunststoff. Ein verchromter Bligel ist
wahlweise auch erhaltlich.

Typ 2: Lauro (*)

Die Kopf-/FuBteilflillung Laure (*) bestent aus einem Rahmen aus
Kunststoff mit einer Einsatzfiillung aus Vollkunststoff. Lauro ist serienmaBig
mit einer Verriegelung ausgestattet.

Typ 3: Jaro (*)

Die Kopf-/FuBteilftllung Jaro (*) besteht aus einem Rahmen aus
Aluminium mit einer Fillung aus Vollkunststoff, und ist nur in Kombination
mit den Trix Seitengittern erhaltlich. Auch Jaro ist serienmaBig mit einer
Verriegelung ausgestattet.

Typ 4: Senzo (*)

Die Kopf-/FuBteilfiillung Senzo (*) besteht aus massiver ofengetrockneter
Buche mit einem Metallbligel. Ein verchromter Biigel ist wahlweise auch
erhaltlich.

* Option

Verarbeitung und Qualitat

Melaminharz, HPL und Vollkunststoff

Ein breite Auswahl an Unifarben und Holzstrukturen hilft Innen, um das Olympia Bett perfekt in
Ihr Pflegeheim zu integrieren. Die Haelvoet Laminatkollektion hat eine hohe StoBfestigkeit und ist
kratz-, licht- und feuchtigkeitsbesténdig. Alle Laminate sind geméas den Normen DIN 53419 und
EN 438 hergestellt.

B070 blanc megéve E021 ecru B116 beige nature B048 bleu oslo

V014 vinyle €062 capucine 149 gris paloma G076 gris acier
Holzstruktur*
T BT
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HO027 hétre de provence E028 érable nordique C103 chéne lavé NO56 noisetier naturel

NO27 noyer vénitien MO091 merisier ambré NO0O3 noyer du périgord T020 toraja wood

€132 chéne des marais E025 erable wengé

Sowohl die Kopf-/FuBteilfiillungen als
auch die Nachttische sind in dieser ' ‘
Die Polyrey Laminate und das

Vollkunststoff haben eine Standard
Sanitized® Behandlung bekommen.

w Zusammenarbeit zwischen
o ) re Haelvoet und Polyrey, dem
totale Einrichtung lhres Pflegeheims py y Vorzugslieferanten von
bieten Vollkunststoff und HPL.

Farbenkollektion erhéltlich.

Auf Wunsch kann Haelvoet
kundenspezifische Lésungen fiir die




Olympia Bett
Zusammenfassung

e Elektrische Schutzklasse Il

Eine doppelisolierte Steuerung ohne Erdung, Schnellverstellung

(Notabsenkung), Batterie und ein Potentialausgleichanschluss

LIEGEFLACHE

gehdren zur Standardausstattung des Bettes.

o Teleskopische Bettverlangerung um

Elektrische Schutzklasse | (Option) o 3-geteilte Liegefldche aus Stahl 20 cm o 4-geteilte Liegefliche aus Stahl
Die Netzschnur erdet das Bett.
Die Vorteile sind: =
- eine groBere ESD (elektrostatische Entladung) Immunitat. E
- eine Abnahme des elektromagnetischen Feldes. g
5
<<
—
e MaBe und Leistungen (fiir Standard Bett) * Levina Laurolien 0 125 mm, * Integral S Laufrollen ¢ 125 mm,
mit individueller Bremse mit Zentralbremse
—
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—
—
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- Breite: 100 cm, Lange: 212 cm; S o \ela Kopf-/FuBteilfiillung o Lauro Kopf-/FuBteilfiillung
- Hohenverstellung der Liegeflache:
+ 34,5 cm - = 78 cm (mit Laufrollen @ 125 mm);
- Unterfahrbarkeit : L : 170 mm, R : 135 mm = —
- Sichere Arbgitslast: 250 kg; E ——— _aﬂ
- Gewicht (ohne Zubehtr) : 125 kg; = - ”“ '
- Matratze: 195 x 85 cm, Dicke: 12 bis 22 cm (7). E
(7}

* Die Dicke der Matratze hangt vom Seitengittertyp ab.
o Atmosphere Seitengitter

Ein ausgezeichnetes Preis-Qualitdtsverhaltnis geht bei Haelvoet
nicht auf Kosten der Umwelt, denn Haelvoet halt Dauerhaftigkeit — in

10 beiden Bedeutungen des Wortes — sehr hoch. Alle Haelvoet Produkte
haben eine lange Lebensdauer. AuBerdem gewahrt Haelvoet 10 Jahre g@ % i i :
Garantie auf Konstruktionsfehler. 2o -
—

Das Olympia Hospital Krankenhausbett wird geméaB der Norm ISO

9001:2015 und ISO 13485:2016 hergestellt und entspricht der
c € europdischen Verordnung (EU) 2017/745 (iber Medizinprodukte und

allen anderen geltenden europdischen Normen:

EN 60601-1 Medizinische elektrische Gerate - Teil 1: Allgemeine

Festlegungen

e Handschalter e Sperrbox (ACL)

* Mini-Bedienelement
fiirs Pflegepersonal (ACC)

fir die Sicherheit einschlieBlich der wesentlichen Leistungsmerkmale.
EN 60601-1-2 Medizinische elektrische Geréte - Teil 1-2: Allgemeine

v
Festlegungen fiir die Sicherheit einschlieBlich der wesentlichen 4
Leistungsmerkmale - Ergdnzungsnorm: Elektromagnetische StorgroBen -
Anforderungen und Priifungen

EN 60601-2-52 Medizinische elektrische Geréte - Teil 2-52: Besondere
Festlegungen fiir die Sicherheit einschlieBlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale von medizinischen Betten

EN IS0 14971 Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte.

(Verpflichtet, wenn der Patient intravaskular oder
intrakardial mit medizinischen Geréten verbunden
werden muss)

7
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e Zwei Halterungen am FuBende © Haken fiir Zubehor e Potentialausgleichanschluss

Opties Olympia

o 3- oder 4-geteilte Liegeflache mit her-
ausnehmbaren Auflagen aus Kunststoff

 3- oder 4-geteilte Liegeflache mit he-
rausnehmbaren Auflagen aus Vollkunststoff

¢ FuBendeverldngerung um 20 cm

e |ntegral S Laufrollen ¢ 150 mm,

mit Zentralbremse ¢ 5. Rolle

|

=

e Jaro Kopf-/FuBteilfiillung

(nur mit Trix Seitengittern) e Senzo Kopf-/FuBteilfiillung

g I ]

==Ngy" =

o Trix Seitengitter

o Atmosphere Seitengitter mit 4 Rohren (nur mit Jaro Kopf-/FuBteilfilung)

© Handschalter mit
selektiver Verriegelung

e Beleuchteter
Handschalter

e Pedal zur
Hohenverstellung

o Bedienelement fiirs Pflegeperso-

nal (ACO) + ausziehbarer Auszug * Nachtlicht unter Beft

Wiz,
7

— — /=) A
a0
. \ e %
(Verpflichtet, wenn eine Trendelenburg-Position zum N @

medizinischen Notverfahren einer Patientenziel-
gruppe gehort)

e Elektromechanische Schnellverstellung
(CPR-Notabsenkung)

e Manuelle Schnellverstellung

* Batterie mit Alarmsignal (CPR-Notabsenkung)

15



Zubehor

Das Zubehor ist optimal auf die anwesenden Aufnahme-
hllsen und Halterungen abgestimmt. Unser Zubehor
muss denselben hohen Anforderungen unserer Kranken-
hausbetten entsprechen. So sind Sie sich immer sicher,
dass Sie mit einem hochwertigen Produkt arbeiten.

Aufrichter
C )

L

Der Aufrichter ist aus einem gebo-
genen dickwandigen Stahlrohr her-
gestellt. Der Aufrichter ist mit einem
Handgriff mit manuell anpassbarem
Aufrollgurt ausgestattet. Ein Gurt mit
einem automatischen Aufrollmecha-
nismus ist wahlweise erhéltlich.

002 Infusionshalterung am Aufrichter

003 Traktions-Vorrichtung

Die Infusionshalterung am Aufrich-
ter hat 4 Haken und kann einfach
montiert werden.

Die Traktions-Vorrichtung kann in
die zwei Halterungen am Kopfende
oder in die Halterungen der
FuBteilfiillung gestellt werden. Das
gebogene Stahlrohr ist verchromt.

Die zusétzliche Zubehorschiene
kann verwendet werden, wenn
kundenspezifische Wiinsche
erforderlich sind. Die Schiene hat
4 Haken und ist 340 mm lang. Sie
wird in die zwei Zubehdrhaken ge-
stellt, die zur Standardausstattung
des Olympia Bettes gehoren.

005 Rontgenkassettenhalter

m Namensschildhalter

Der Rontgenkassettenhalter kann
einfach am Riickenteil festgemacht
werden (nur méglich mit Auflagen
aus Vollkunstoff).

Der Namensschildhalter kann an
der FuBteilfillung festgemacht
werden. Auf diese Weise ist eine
eindeutige und schnelle
|dentifizierung eines Patienten
maglich.

Flexibler Halter fiir den Handschalter

L

m [nfusionsstander

B

Der flexible Halter fiir den
Handschalter sorgt dafiir, dass
der Handschalter sowohl fiir

den Patienten als auch fiir das
Pflegepersonal einfach erreichbar
ist. Der Halter wird in der
vorgesehenen Hillse befestigt.

Zwei Flaschen konnen in den
Flaschenhalter gestellt werden.
Zwei serienméaBige Zubehorhaken
dienen zur Befestigung des
Flaschenhalters.

Der Infusionsstander besteht aus
einem festen und einem
verstellbaren Teil. Der verstellbare
Teil ist mit vier Haken ausgestattet,
und wird mit einem Drehknopf
verriegelt. Ein nicht-verstellbarer
Infusionssténder mit 2 Haken ist
auch erhaltlich.
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Urinflaschenkorb

Monitorhalter

Wandabweisrolle

Der Urinflaschenkorb wird am den
2 Zubehdrhaken aus Kunststoff
befestigt. Diese Haken gehdren zur
Standardausstattung des Bettes. Sie
konnen aus zwei Modellen wahlen.

Der Monitorhalter besteht aus einem
Stahlrahmen und einem Tablett aus
Vollkunststoff.

MaBe des Tabletts: 650 x 300 mm

Der Dokumentenhalter ist aus Kunststoff
hergestellt und mit einer Aktenklammer
ausgestattet. Der Dokumentenhalter
kann an die FuBteilfiillung aufgehangt
werden. Die folgenden Papierformate
sind erhdltlich:

o A4 vertikal (siehe Foto) oder horizontal
e A3 horizontal

Eine Gummirolle garantiert einen
sicheren Abstand zwischen dem
Bett und der Wand wahrend der
Hohenverstellung des Bettes.

Der Stechbeckenhalter kann einfach
an die FuBteilflillung aufgehéngt
werden.

Sauerstoffflaschenhalter

]
Schreibtablett

Aufstehhilfe

Der Sauerstoffflaschenhalter
besteht aus einem starken Arm

mit einem Korb aus massivem
Stahldraht. Alle Teile sind verchromt.
Der Sauerstoffflaschenhalter kann
in einer der 2 Hillsen am Kopfende
des Bettes festgemacht werden.

Das Schreibtablett wird an die
FuBteilfillung aufgehédngt. Das
Tablett ist aus Vollkunststoff
hergestellt und mit einem Handgriff
ausgestattet. Es kann in 3
verschiedenen Positionen verstellt
werden.

Die Aufstehhilfe bietet dem Patienten
eine optimale Unterstlitzung wahrend
des Bettein- und Ausstieges. Die Auf-
stehhilfe wird in eine Standardhalterung
gestellt, die sich auf dem festen Liege-
flachenteil befindet. Die ergonomische
Gestaltung der Aufstehhilfe ermdglicht
einen leichten Ein- und Ausstieg.

Die Neigungsanzeige zeigt den
Neigungswinkel der Riickenlehne,
Oberschenkellehne oder Liegeflache.
Die Anzeige wird per Paar verkauft.

019 Demontierbare Verlangerung der Unterschenkellehne

Zur optimalen Verwendung

der Liegeflache wahrend einer
Bettverlangerung ist es maglich, ein
lockeres Erweiterungssttick von 20
cm am FuBteil zu legen.



